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Produktinformationen

1. Produktspezi® kation

Putzpro® le dienen der exakten Putzausf"hrung im Bereich von Kanten, Ecken, Fugen und Anschl"ssen im Innen- und Auûenbereich und 
sorgen f"r eine erh$hte Sicherheit f"r das entsprechende Putzsystem bei mechanischer Belastung. Putzpro® le sind Putztr#ger und
Putzbewehrungen im Sinne der DIN EN 13658-1 und DIN EN 13658-2 und werden aus folgenden Werkstoffen hergestellt:

· sendzimir-feuerverzinktes Spaltband mit einer zweiseitigen Zinkau  ̄age im Bereich von 275 bis 350 g/m% nach EN 10346, 
wahlweise auch mit einer beidseitigen Polyesterbeschichtung

· Spaltband aus Aluminiumlegierungen nach EN 485 und EN 573, wahlweise auch mit beidseitiger Polyesterbeschichtung
· Spaltband aus Edelstahl nach EN 10088, Werkstoff 1.4301
· Hart-PVC schlagz#h, Weich-PVC und Synthese-Kautschuk witterungs- und alterungsbest#ndig

Folgende Herstellungsverfahren werden angewandt:

· Stanzen und Schneiden unter Einhaltung der Norm DIN 6930
· Kaltwalzen auf Pro® liermaschinen unter Einhaltung der Normen DIN 59413 und DIN 6935
· Extrudieren von Hart- und Weich- PVC unter Einhaltung der Norm DIN 16941

2. Verpackung / Kennzeichnung

· Stretchfolienverpackung mit Papierh"lsen an den Pro® lenden
· Karton bzw. Foliens#cke f"r PVC- und Sonderpro® le
· zus#tzliche Lattung der Bunde bei &berl#ngen und emp® ndlichen Pro® lbunden
· Wellpappe mit Drahtverschluss
· INTERSEROH-Vertragsnummer: 91279
· Etikettierung der Pro® lbunde mit folgenden Angaben:

1. SCHIWA-Artikelnummer
2. Pro® lbezeichnung
3. Inhalt pro Verpackungseinheit
4. L#nge
5. Chargenkennzeichnung (Schicht und Datum)

3. Lieferbedienungen

Kurzfristige Lieferung aus Lagervorrat bundesweit innerhalb von 3-5 Werktagen, Sonderanfertigungen und Groûlieferungen nach
Vereinbarung. Anlieferung durch Werksverkehr bzw. Hausspedition auf Holzlanggutpaletten mit Seitenrungen.

4. Gew!hrleistung

Im Rahmen unserer allgemeinen Gesch#ftsbedingungen gew#hrleisten wir eine einwandfreie Qualit#t und Verarbeitung des von uns
verwendeten Vormaterials (siehe Pkt. 1). Die Lieferantenauswahl f"r die Vormaterialsicherstellung, die Materialkontrolle, Fertigung bis zum 
Versand unterliegen den Forderungen des Qualit#tsmanagement nach DIN EN ISO 9001:2008 (SCHIWA-ZN: 09 100 95092). Die chemischen 
und physikalischen Eigenschaften der verwendeten Putze liegen auûerhalb unserer Ein  ̄ussm$glichkeiten. Daher kann f"r die
Korrosionsbest#ndigkeit unserer Pro® le nicht garantiert werden.

Eigenversuche ergeben die beste Sicherheit, vor allem bei neuartigen Isolier- und Putzmaterialien. Abstimmung auf die konkreten
Anwendungsf#lle obliegt dem K#ufer. Korrosionsprobleme treten "blicherweise nur bei zu langsamer Austrocknung oder wiederholter 
Durchfeuchtung der Putze auf.

Der Anwender hat daher f"r kurze Trocknungszeiten durch fachgerechtes Be- und Entl"ften der Baustelle zu sorgen. Die Lagerung der
Pro® le sollte in trockener Umgebung erfolgen. Die Gew#hrleistung f"r Putzpro® le betr#gt laut den gesetzlichen Kaufvorschriften 6 Monate 
und beginnt mit dem Liefertermin.
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5. Planungs- und Verarbeitungsrichtlinien (Auszug aus Anwendungshinweise Europro® les)

Die Auswahl von Putzpro® len erfolgt u. a. durch die folgenden Kriterien:

· Neubau oder Altbau/Renovierung
· Inhalt der Ausschreibungen
· Wandbaustoffe z.B. Ziegel, Kalksandstein, Beton, Porenbeton oder Mischmauerwerk
· Vertr#glichkeit mit dem Putzm$rtel
· Putzdicke
· Systemaufbau
· Pro® ll#nge bezogen auf die Stockwerksh$he, Tormaûe etc.

Gem#û der Funktionalit#t der Putzarbeiten (innen/auûen) werden Pro® lsystem und -qualit#t unter Ber"cksichtigung
nachstehender Punkte ausgew#hlt:

Anwendungsbereich Altbau/Renovierung:
· Beschaffenheit des Putzuntergrundes
· Mischmauerwerk
· Fugenbeschaffenheit, Zustand, Verbund
· Feuchtigkeitsniveau, Salzgehalt (Chloride, Nitrate, Sulfate)
· Sauberkeit des Untergrundes
· Ebenheit
· Holzbau oder Fachwerkfassaden
· Lehmverbund

Anwendungsbereich Neubau:
· Mauerwerk: Ziegel, Kalksandstein, Porenbeton, Beton, Bl#hton, Lehmstein, Mischmauerwerk
· Feuchtigkeit, Saugverm$gen, kapillare Strukturen
· Sauberkeit des Untergrundes
· Ebenheit
· Fugenausbildung
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5.2 Pro® lauswahl nach M#rtelarten

Die nachstehende Tabelle beinhaltet die richtigen Kombinationen von Putzpro® len und M$rtelarten.

Anmerkungen:

- verzinkte Pro® le sollen nicht mit Aluminium- und Edelstahlpro® len in Kontakt kommen
- verzinkte Pro® le mit PVC-&berzug d"rfen nicht "berputzt werden, nach dem Verputzen muss die PVC-Kante sofort gereinigt
 werden, ober  ̄#chenraue Kunststoff"berz"ge d"rfen "berputzt werden, der PVC-&berzug muss UV-best#ndig sein
- bei Dehnfugen muss der Fugenbereich offen und frei von M$rtel/Putz bleiben
- bei Sanierputzen sind Edelstahlpro® le zu verwenden

M#rtel/Putz

Pro® lmaterialien Auûenbereich
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Pro® lmaterialien Innenbereich
(ausgenommen Feuchtr#ume und h#usliche B#der)
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Gipsputz

Kalkputz

Kalkzementputz

Zementputz

Silikatputz

Kunstharzputz

Kunstharzverg"tete Spachtelmasse

Silikonharzputze

Einlagenputz / Monocouche

D#mmputz

Sanierputz

Lehmputze

Armierungsputz (organisch)

Armierungsputz (mineralisch)

Ansetzputz3

- - - - -

ja ja ja ja2 ja

ja ja ja ja2 ja

ja ja ja ja2 ja

nein1 ja ja ja2 ja

nein1 ja ja ja2 ja

nein1 ja ja ja ja

nein1 ja ja ja ja

nein ja ja ja2 ja

ja ja ja - ja

nein nein nein nein ja

- - - - -

nein ja nein ja ja

ja ja ja ja2 ja

ja ja ja ja ja
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ja ja ja ja ja

nein1 ja ja ja ja

nein1 ja ja ja ja

nein1 ja ja ja ja

nein1 ja ja ja ja

ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja

nein nein nein nein ja

nein ja nein ja ja

nein ja nein ja ja

ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja

1) Bei Oberputzen/Schlussbeschichtungen aus Kunstharz-, Silikonharz- oder Silikatputzen auf mineralischen Untergr"nden sind
 eingebaute verzinkte Pro® le zus#tzlich mit einer quarzgef"llten, organisch gebundenen Grundbeschichtung (unverd"nnt) zu
 sch"tzen.
2) Aluminium mit Grundbeschichtung
3) Ansetzm$rtel mit chloridhaltigen Erstarrungsbeschleuniger sind f"r das Ansetzen von verzinkten Pro® len nicht geeignet.
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6. Verarbeitungshinweise

Das Schneiden von verzinkten Pro® len muû ausschlieûlich mit Handblechschere erfolgen, keinesfalls mit Trennschleifer (Korrosionsgefahr). 
Beim Trennen von Edelstahlpro® len mit Trennschleifer sind die geeigneten Trennscheiben zu verwenden, um eine Ober  ̄#chen-
besch#digung zu vermeiden. &ber Kanten der Edelstahlpro® le darf nicht mit Werkzeugen aus blankem oder verzinktem Stahl abgezogen 
werden, da sonst Kontaktkorrosion auftreten kann. Pro® le k$nnen mit mineralischen Ansetzm$rtel oder dem anzuwendenden Putzm$rtel 
(mineralischer Unterputz oder Einlagenputz) angesetzt werden. Der Putzgrund muû trocken, sauber und entsprechend den Anforderungen 
der verwendeten Putzsysteme saug- und tragf#hig sein. Die Wandober  ̄#che darf keine Salze oder Schadsstoffe enthalten. F"r Feucht-
r#ume, Auûenputz  ̄#chen, Fl#chen mit Zement-Kalkzement, Putz- und Mauerbinder-Verputzung sind keine gipshaltigen Materialien zu 
verwenden. F"r die Markierung der Pro® le wird ein schnellbindender Ansetzm$rtel auf Zementbasis empfohlen.

F"r folgende Einsatzf#lle empfehlen wir die Verwendung von Edelstahlpro® len:

· im Auûenputzbereich bei stark witterungsbelasteten Fassaden und bei Verarbeitung von W#rmed#mmverbundsystemen
· auf Winterbaustellen und in der Altbausanierung, wo mit langen Abtrocknungszeiten und Bauk$rperfeuchte zu rechnen ist
· im erdnahen Sockelbereich mit Gef#hrdung durch Spritzwasser und Dauern#sse
· bei Verwendung von Sanierputzen
· im Sanit#rbereich, K"chen, fensterlosen Lagerr#umen, Keller, Bereichen mit wiederkehrender Feuchtigkeitseinwirkung,

in Hallenb#dern, Saunen nur bedingt einsetzbar (vollst#ndige &berdeckung mit Putz, Farbe bzw. Fliesen

Weitere Informationen f"r Planung und Anwendung von Putzpro® len ® nden Sie auch im entsprechenden Merkblatt des Europ#ischen
Fachverband der Putzpro® lhersteller EUROPROFILES.

Mitglied von:

Produktinformation gilt
in Verbindung mit
dem Merkblatt von
Europro® les

Gesondert anfordern oder unter
www.schiwa-pro® le.de herunterladen

P
ro

d
u

kt
in

fo
rm

a
ti

o
n

e
nSCH

PR
SCHIWA
PROFILE

9



Artikelgruppe 01 Kantenpro® le

sendzimir-verzinktes Stahlblech 100010 200/250/300 25

sendzimir-verzinktes Stahlblech 100110 150/200/250
260/300 25

sendzimir-verzinktes Stahlblech 100212 250/300 25

sendzimir-verzinktes Stahlblech 100310 250/300 25

sendzimir-verzinktes Stahlblech
polyesterlackbeschichtet 200110 250/300 25

andere L#ngen auf Anfrage

Abbildung Werkstoff Art.-Nr.Putzdicke
in mm L#nge in cm VE St#be

je Bund
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Artikelgruppe 01 Kantenpro® le

sendzimir-verzinktes Stahlblech 101010 250/300 15

sendzimir-verzinktes Stahlblech 100515 250/275/300 15

sendzimir-verzinktes Stahlblech 101215 250/300 15

sendzimir-verzinktes Stahlblech 10048 250/300 25

sendzimir-verzinktes Stahlblech 101110 250/300 15

sendzimir-verzinktes Stahlblech
polyesterbeschichtet 20048 250 25

Die Kantenpro® le 2004, 2006, 2007, 2008, 2009 und 2013 werden
vorzugsweise f"r die Verwendung in Gipsputzen empfohlen.

Das Kantenpro® l 1005/1011 kann auch f"r den Auûenputz verwendet werden,
wenn es in den Grundputz vollst#ndig eingebettet und mit mindestens 3 mm

mineralischem Oberputz "berzogen wird.

Abbildung Werkstoff Art.-Nr.Putzdicke A
in mm L#nge in cm VE St#be

je Bund
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Artikelgruppe 01 Kantenpro® le

sendzimir-verzinktes Stahlblech 10067 250/300 25

sendzimir-verzinktes Stahlblech
polyesterlackbeschichtet 20067 250/300 25

sendzimir-verzinktes Stahlblech 10258 250 25

sendzimir-verzinktes Stahlblech 100710 250/300 25

Aluminium 30067 250 25

sendzimir-verzinktes Stahlblech
polyesterlackbeschichtet 200710 250/300 25

sendzimir-verzinktes Stahlblech 100810 250/300 15

sendzimir-verzinktes Stahlblech
polyesterlackbeschichtet 200810 250/300 15

sendzimir-verzinktes Stahlblech 100912 250/275/300 15

Aluminium 300912 250 15

sendzimir-verzinktes Stahlblech
polyesterlackbeschichtet 200912 250/300 15

sendzimir-verzinktes Stahlblech 101316 250/300 15

sendzimir-verzinktes Stahlblech
polyesterlackbeschichtet 201316 250/300 15

Aluminium 301316 250 15

Die Kantenpro® le 2004, 2006, 2007, 2008, 2009 und 2013 werden
vorzugsweise f"r die Verwendung in Gipsputzen empfohlen.

Abbildung Werkstoff Art.-Nr.Putzdicke A
in mm L#nge in cm VE St#be

je Bund
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Artikelgruppe 01 Kantenpro® le aus Hart-PVC

Abbildung Werkstoff Art.-Nr.Putzdicke A
in mm L#nge in cm VE St#be

je Bund

Hart-PVC 91036 250 25

Hart-PVC 910920 250 25

Hart-PVC 910510 250 25

Hart-PVC 910715 250 25

 Hart-PVC Pro® le empfehlen wir zur Verwendung 
in Feuchtr#umen, in Schwimmb#dern und auf Winterbaustellen 

zur Vermeidung von Korrosionsproblemen.

sendzimir-verzinktes Stahlblech 12743 250/300 25

Kanten- und Putzabschlusspro® le f"r D"nnlagenputze
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Aluminium 32743 250/300 25

Edelstahl 42743 250/300 25



Abbildung Werkstoff Art.-Nr.Putzdicke A
in mm L#nge in cm VE St#be

je Bund

Das Pro® l kann auch bei D"nnlagenputzen
im Innenbereich eingesetzt werden.

Artikelgruppe 01 Eckwinkel F ( ̄exibel)

Hart-PVC 94033 200 25

sendzimir-verzinktes Stahlblech 11003 250 25

Edelstahl 41003 250 25

Putzabschlusspro® le

Der Eckwinkel F ist ein Schnellputzpro® l, das durch
Knicken an der mittig verlaufenden Sollbruchstelle zu einem  ̄exiblen

Eckwinkel mit zwei Abzugskanten wird.

Der Eckwinkel F wird eingesetzt f"r W#nde mit Winkeln gr$ûer
bzw. kleiner 90 Grad, z.B. an Lichtkeilen, Erkern, Bossenausbildungen.

Die Eckwinkel werden  ̄uchtgerecht angesetzt und in die Spachtelmasse voll eingebettet.
Nach dem Antrocknen erfolgt die voll  ̄#chige Gewebespachtelung. Der Deckputz/Anstrich wird nach

vorgeschriebener Standzeit aufgetragen.

sendzimir-verzinktes Stahlblech 110510 250/300 25

Edelstahl 410510 250 25

Edelstahl 410914 250 25
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sendzimir-verzinktes Stahlblech 11026 250/300 25

Edelstahl 41026 250 25

sendzimir-verzinktes Stahlblech 11035 250/300 25

Edelstahl 41035 250 25

Artikelgruppe 01 Putzabschlusspro® le

Abbildung Werkstoff Art.-Nr.Putzdicke A
in mm L#nge in cm VE St#be

je Bund

sendzimir-verzinktes Stahlblech 11049 250/300 25

sendzimir-verzinktes Stahlblech 11089 250/300 25

sendzimir-verzinktes Stahlblech 110714 250/300 25

sendzimir-verzinktes Stahlblech 110613 250/300 25

Aluminium 310714 250 25

sendzimir-verzinktes Stahlblech 111123 250/300 25

Edelstahl 410613 250/300 10

sendzimir-verzinktes Stahlblech 111018 250/300 25
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Artikelgruppe 01 Putzabschlusspro® le

sendzimir-verzinktes Stahlblech 112010 250/260/300 25

sendzimir-verzinktes Stahlblech 11156 250/300 15

sendzimir-verzinktes Stahlblech 11859 250/300 25

sendzimir-verzinktes Stahlblech 111610 250/300 15

sendzimir-verzinktes Stahlblech 118613 250/300 25

sendzimir-verzinktes Stahlblech 111715 250/300 15

Pro® l zur Herstellung von Schattenfugen an Holzblockzargen und Fachwerk

Abbildung Werkstoff Art.-Nr.Putzdicke A
in mm L#nge in cm VE St#be

je Bund

Sockelpro® le

sendzimir-verzinktes Stahlblech 118718 250/300 25
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sendzimir-verzinktes Stahlblech 112114 250/300 25



Artikelgruppe 01 Bewegungsfugenpro® le

Abbildung Werkstoff Art.-Nr.Putzdicke A
in mm L#nge in cm VE St#be

je Bund

sendzimir-verzinktes Stahlblech 11126 250/300 25

sendzimir-verzinktes Stahlblech 111314 250/300 25

sendzimir-verzinktes Stahlblech
Hart-PVC (weiû)

mit elastischer Gummilippe
141010 300 10

sendzimir-verzinktes Stahlblech 11026 250/300 25

sendzimir-verzinktes Stahlblech 110714 250/300 25

sendzimir-verzinktes Stahlblech
Hart-PVC (weiû)

mit elastischer Gummilippe
141515 300 10

Dehnfugenpro® le Fl!che / Ecke

sendzimir-verzinktes Stahlblech
Hart-PVC (weiû)

mit elastischer Gummilippe
142020 300 10
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Artikelgruppe 01 Putztrennpro® le

sendzimir-verzinktes Stahlblech 116313 250 25

sendzimir-verzinktes Stahlblech 11606 250/260/300 50

sendzimir-verzinktes Stahlblech 116110 250/260/300 50

Edelstahl 41606 250 50

sendzimir-verzinktes Stahlblech 116213 250/300 50

Putzlehren f"r optimale Herstellung von exakten 
und planebenen Putz  ̄#chen

Abbildung Werkstoff Art.-Nr.Putzdicke A
in mm L#nge in cm VE St#be

je Bund

Edelstahl 416110 250 50

Schnellputzpro® le
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Artikelgruppe 01 Schnellputzpro® le

Abbildung Werkstoff Art.-Nr.Putzdicke
in mm L#nge in cm VE St#be

je Bund

sendzimir-verzinktes Stahlblech 11648 250 25

senzimir-verzinktes Stahlblech 116512 250 25

Edelstahl 41648 250 25

Inneneckpro® le
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Artikelgruppe 01 Laibungspro® le

sendzimir-verzinktes Stahlblech 11809 250/300 15

Abbildung Werkstoff Art.-Nr.Putzdicke A
in mm L#nge in cm VE St#be

je Bund

Edelstahl 41809 250 15

sendzimir-verzinktes Stahlblech 118314 250/300 15

sendzimir-verzinktes Stahlblech 118220 250/300 15In
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Kantenpro® leArtikelgruppe 01

Abbildung

sendzimir-verzinktes Stahlblech
Hart-PVC (weiû)

5051
5051 cod.10 250/300 15

sendzimir-verzinktes Stahlblech
Hart-PVC (weiû)

5052
5052 cod.15

200/225/250/
275/300
250/300

15

Die glatte Kante bleibt immer sichtbar. Nach dem Verputzen ist die PVC-Kante von
Putzresten zu befreien. Verzinkte Pro® le sollten nicht mit Aluminium- und Edelstahlpro® len

in Kontakt kommen.

sendzimir-verzinktes Stahlblech
Hart-PVC (weiû)

5050
5050 cod.8 250/300 15

VE St#be
je BundL#nge in cmArt.-Nr.Putzdicke A

in mmWerkstoff

Auûenputzpro® le mit rauer PVC-Abzugskante

Die raue PVC-Abzugskante erm$glicht das &berputzen der 
Kantenpro® le im Auûenbereich und eignet sich dadurch auch 
f"r den Einsatz bei farbigen Deckenputzen.

Bei Bestellungen bitte die Artikelnummer des
gew"nschten Pro® les mit dem Zusatz ¹cod.ª versehen.

Die raue Abzugskante dient zum einfacheren Einputzen.

Die PVC-Kante sch"tzt das Kantenpro® l vor Besch#digung
der verzinkten Ober  ̄#che, z.B. bei der Verwendung von
Innenputzpro® len im Auûenbereich, garantiert somit die
Korrosionsbest#ndigkeit des Pro® les.

polyesterbeschichtet
Hart-PVC (weiû) 805215 250/300 15
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Artikelgruppe 01 Kantenpro® le

Abbildung

sendzimir-verzinktes Stahlblech
Hart-PVC (weiû) 501010 250/300 15

sendzimir-verzinktes Stahlblech
Hart-PVC (weiû) 5010 cod.10 250/300 15

sendzimir-verzinktes Stahlblech
Hart-PVC (weiû)

Schenkell!nge: 32 x 50 mm

5012
5012 cod.15 250/300 15

sendzimir-verzinktes Stahlblech
Hart-PVC (weiû)

5054
5054 cod.15 250/300 15

sendzimir-verzinktes Stahlblech
Hart-PVC (weiû)

5011
5011 cod.12 250/300 15

sendzimir-verzinktes Stahlblech
Hart-PVC (weiû)

5053
5053 cod.20 250/300 15

polyesterbeschichtet
Hart-PVC (weiû) 805320 250/300 15

VE St#be
je BundL#nge in cmArt.-Nr.Putzdicke A

in mmWerkstoff
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Artikelgruppe 01 Kantenpro® le

Abbildung Werkstoff Art.-Nr.Putzdicke A
in mm L#nge in cm VE St#be

je Bund

Hart-PVC 910920 250 25

Hart-PVC 91036 250 25

Hart-PVC 910510 250 25

Hart-PVC 910715 250 25

PVC-Kantenpro® le sind besonders gut geeignet zur Verwendung 
in Feuchtr#umen, in Schwimmb#dern und auf Winterbaustellen 

zur Vermeidung von Korrosionsproblemen.

505512 250 15sendzimir-verzinktes Stahlblech
Hart-PVC (weiû)

Kantenpro® l f"r Rundb$gen und andere runde Bauteile

Kantenpro® le aus Hart-PVC
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Artikelgruppe 01

Abbildung Werkstoff Art.-Nr.Putzdicke
in mm L#nge in cm VE St#be

je Bund

Edelstahl
Schenkell!nge B: 30 x 30 mm 40067 250 25

Edelstahl 400212 250 25

Kantenpro® le Edelstahl

Edelstahlpro® le eignen sich besonders f"r den Einsatz im Auûenbereich,
in Feuchtr#umen und in h#uslichen B#dern (auûer Schwimmb#der).

Edelstahl
Schenkell!nge B: 30 x 30 mm 400710 250 25

Edelstahl
Schenkell!nge B: 40 x 40 mm 400810 250 15

Edelstahl
Schenkell!nge B: 40 x 40 mm 400912 250 15

Edelstahl
Schenkell!nge B: 50 x 50 mm 401316 250 15
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Abbildung Werkstoff Art.-Nr.Putzdicke
A in mm L#nge in cm VE St#be

je Bund



Artikelgruppe 01

Abbildung Werkstoff Art.-Nr.Putzdicke A
in mm L#nge in cm VE St#be

je Bund

sendzimir-verzinktes Stahlblech
Hart-PVC (weiû) 51859,5 250/300 25

sendzimir-verzinktes Stahlblech
Hart-PVC (weiû) 518614 250/300 25

sendzimir-verzinktes Stahlblech
Hart-PVC 518220 250/300 15

sendzimir-verzinktes Stahlblech
Hart-PVC 518110 250/300 15

sendzimir-verzinktes Stahlblech
Hart-PVC 518315 250/300 15

Laibungspro® le

Sockelpro® le

sendzimir-verzinktes Stahlblech
Hart-PVC (weiû) 518720 250/300 25
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Artikelgruppe 01

Abbildung Werkstoff Art.-Nr.Putzdicke A
in mm L#nge in cm VE St#be

je Bund

sendzimir-verzinktes Stahlblech
Hart-PVC (weiû) 518810 250/300 25

sendzimir-verzinktes Stahlblech
Hart-PVC (weiû) 518914 250/300 25

sendzimir-verzinktes Stahlblech
Hart-PVC (weiû) 519020 250/300 25

Putzabschlusspro® le

Putzabschlusspro® le Edelstahl
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Edelstahl 41026 250/300 25

Edelstahl 41035 250 25

Edelstahl 41003 250 25

Edelstahl 410510 250/300 25

Edelstahl 410914 250/300 25

Edelstahlpro® le eignen sich besonders f"r den Einsatz im Auûenbereich,
in Feuchtr#umen und in h#uslichen B#dern (auûer Schwimmb#der).



Artikelgruppe 01

Abbildung Werkstoff Art.-Nr.Putzdicke A
in mm L#nge in cm VE St#be

je Bund

Edelstahl 41859 250/300 10

sendzimir-verzinktes Stahlblech 117013 250 20

Edelstahl 418613 250/300 10

sendzimir-verzinktes Stahlblech 117123 250 20

Edelstahl 418415 250/300 10

Edelstahl 418720 250/300 10

Abschluûpro® l zur Dachschalung zwischen den
Sparren zur DIN-gerechten Dachbel"ftung

Putzabschlusspro® le Edelstahl

Sockelpro® le Edelstahl

Dachbel"ftungspro® le
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Edelstahl 410613 250/300 10

Edelstahl 411415 250/300 10

Edelstahl 411520 250/300 10

Edelstahlpro® le eignen sich besonders f"r den Einsatz im Auûenbereich,
in Feuchtr#umen und in h#uslichen B#dern (auûer Schwimmb#der).



Artikelgruppe 01

Abbildung Werkstoff Art.-Nr.Putzdicke A
in mm L#nge in cm VE St#be

je Bund

Edelstahl, Hart-PVC (weiû)
mit elastischer Gummilippe 441010 300 10

Edelstahl, Hart-PVC (weiû)
mit elastischer Gummilippe 441515 300 10

Edelstahl, Hart-PVC (weiû)
mit elastischer Gummilippe 442020 300 10

Dehnfugenpro® le Fl!che/Ecke

Verwendung von Dehnfugenabdeckpro® l 9408

Weich-PVC (weiû) 940810 200 40

Alternativ zum Dehnfugenpro® lprogramm 1410-1420 k$nnen handels"bliche Putzabschluss-
pro® le in Verbindung mit Dehnfugenabdeckpro® l verwendet werden. Beim Ansetzen der Putz-
abschlusspro® le ist darauf zu achten, dass der Abstand zwischen den Pro® len 10 mm betr#gt 

(Fugenbreite). Damit wird gew#hrleistet, dass das Pro® l den n$tigen Halt hat.

Dehnfugenabdeckpro® l

Werkstoff Art.-Nr.Fugenbreite
in mm L#nge in cm VE St#be

je Bund

sendzimir-verzinktes Stahlblech
Hart-PVC (weiû)

mit elastischer Gummilippe
141010 300 10

sendzimir-verzinktes Stahlblech
Hart-PVC (weiû)

mit elastischer Gummilippe
141515 300 10

sendzimir-verzinktes Stahlblech
Hart-PVC (weiû)

mit elastischer Gummilippe
142020 300 10

Abbildung

10 mm
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Artikelgruppe 01

Abbildung Werkstoff Art.-Nr.Putzdicke A
in mm L#nge in cm VE St#be

je Bund

sendzimir-verzinktes Stahlblech 119130 300 15

sendzimir-verzinktes Stahlblech 119240 300 15

sendzimir-verzinktes Stahlblech 119350 300 15

sendzimir-verzinktes Stahlblech 119460 300 15

Kantenpro® le

sendzimir-verzinktes Stahlblech
Hart-PVC (weiû) 519130 300 15

sendzimir-verzinktes Stahlblech
Hart-PVC (weiû) 519240 300 15

sendzimir-verzinktes Stahlblech
Hart-PVC (weiû) 519350 300 15

sendzimir-verzinktes Stahlblech
Hart-PVC (weiû) 519460 300 15

sendzimir-verzinktes Stahlblech 119730 300 15

sendzimir-verzinktes Stahlblech 119840 300 15

sendzimir-verzinktes Stahlblech 119950 300 15

sendzimir-verzinktes Stahlblech 120060 300 15

Sockelpro® le
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Artikelgruppe 01

Abbildung Werkstoff Art.-Nr.Putzdicke A
in mm L#nge in cm VE St#be

je Bund

Sockelpro® le

sendzimir-verzinktes Stahlblech
Hart-PVC (weiû) 519730 300 15

sendzimir-verzinktes Stahlblech
Hart-PVC (weiû) 519840 300 15

sendzimir-verzinktes Stahlblech
Hart-PVC (weiû) 519950 300 15

sendzimir-verzinktes Stahlblech
Hart-PVC (weiû) 520060 300 15

Putzabschlusspro® le

sendzimir-verzinktes Stahlblech 120730 300 15

sendzimir-verzinktes Stahlblech 120840 300 15

sendzimir-verzinktes Stahlblech 120950 300 15

sendzimir-verzinktes Stahlblech 121060 300 15

sendzimir-verzinktes Stahlblech
Hart-PVC (weiû) 520730 300 15

sendzimir-verzinktes Stahlblech
Hart-PVC (weiû) 520840 300 15

sendzimir-verzinktes Stahlblech
Hart-PVC (weiû) 520950 300 15

sendzimir-verzinktes Stahlblech
Hart-PVC (weiû) 521060 300 15
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Abbildung Werkstoff Art.-Nr. L#nge in cm VE St#be
je Bund

Artikelgruppe 02

D#mmst#rke
A in mm

Aluminium 334330 250 10

Aluminium 334440 250 10

Aluminium 334550 250 10

Sockelpro® le f"r das WDV-System

Aluminium 334660 250 10

Aluminium 334770 250 10

Aluminium 334880 250 10

Aluminium 334990 250 10

Aluminium 3350100 250 10

Aluminium 3352120 250 4

Aluminium 3354140 250 4

Aluminium 3356160 250 4

Aluminium 3358180 250 4

Edelstahl 434330 250 10

Edelstahl 434440 250 10

Edelstahl 434550 250 10

Edelstahl 434660 250 10

Edelstahl 434770 250 10

Edelstahl 434880 250 10

Edelstahl 434990 250 10

Edelstahl 4350100 250 10

Edelstahl 4352120 250 4

Edelstahl 4354140 250 4

Edelstahl 4356160 250 4

Edelstahl 4358180 250 4
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Einh!ngepro® l f"r WDVS-Sockelpro® leArtikelgruppe 02

Das Putzabschlusspro® l mit Dachbel"ftung f"r das WDV-System aus Aluminium
wird auf der D#mmung angebracht.

Werkstoff Art.-Nr. L#nge in cm VE St#be
je Bund

Putzst#rke
in mm

Putzabschlusspro® l mit L"ftungsgitter f"r WDVS

Aluminium 317013 250 20

Artikelgruppe 02

Abbildung
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Werkstoff VE St#be
je BundAbbildung

100Sockelschienenverbinder
30 mmHart-PVC 9370

Art.-Nr.Bezeichnung

100Abstandhalter
3 mm - rotHart-PVC 9374

100Abstandhalter
5 mm - gelbHart-PVC 9375

100Abstandhalter
8 mm - blauHart-PVC 9376

100Abstandhalter
10 mm - schwarzHart-PVC 9377

100Abstandhalter
15 mm - naturHart-PVC 9378

Abbildung

PVC / Glasfasergewebe 94103 200 25

PVC / Glasfasergewebe 94116 200 25

Das Einh#ngepro® l f"r WDV-Sockelpro® le wird f"r den Putzabschluss
im WDV-System eingesetzt. Besonderer Vorteil ist die bessere Haftung des Deckputzes

auf dem Pro® l be® ndlichen Gewebe. Damit werden Putzabplatzungen vermieden.
Das Pro® l wird auf der Pro® lvorderkante aufgesteckt und an der Unterseite

des Sockelpro® les eingeklickt.

Werkstoff Art.-Nr. L#nge in cm VE St#be
je Bund

Putzst#rke
in mm

Zubeh#r f"r das WDV-SystemArtikelgruppe 04



Abbildung Werkstoff Art.-Nr. L#nge in cm VE St#be
je Bund

Panzergewebe, 330 g 93108 x 12 260 50

Panzergewebe, 330 g 931110 x 15 260 50

Glasarmierungsgewebe
mit PVC-Einlage 93058 x 12 250 100

Glasarmierungsgewebe
mit PVC-Einlage 930610 x 15 250 100

Schenkel-
l#nge in cm

GewebewinkelArtikelgruppe 02

Panzergewebe
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Abbildung Werkstoff Art.-Nr. L#nge in cm VE St#be
je Bund

verzinkter Draht 131130 x 30 295 40

Schenkel-
l#nge in cm

DrahtrichtwinkelArtikelgruppe 03

dickverzinkter Draht
mit PVC-Kante 131262 x 62 295 25

verzinkter Draht 131362 x 62 295 40

verzinkter Draht 131440 x 62 295 40

f"r Laibungen
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Abbildung Werkstoff Art.-Nr. L#nge in cm VE St#be
je Bund

Artikelgruppe 03

Schenkel-
l#nge in cm

verzinkter Draht 131657 x 57 295 40

Drahtrichtwinkel

dickverzinkter Draht
mit PVC-Kante 131762 x 62 295 25

1318dickverzinkter Draht 62 x 62 295 40
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Abbildung Werkstoff Art.-Nr.Putzdicke A
in mm L#nge in cm VE St#be

je Bund

Artikelgruppe 04 Putzanschluss f"r Fenster, T"ren u.a. Bauwerksteile

Hart-PVC mit PE-Band 93219 140/240 20

Das Pro® l 9321 ist f"r Innen- und Auûenputz geeignet.
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Hart-PVC mit PE-Band 93246 240 30

Das Pro® l 9329 ist f"r Innen- und Auûenputz geeignet.

Hart-PVC mit PE-Band 93299 240 30

APU- 
Qualität

Hart-PVC 93336 240 30

Anputzleiste mit Schutzlippe

Innenputz



Hart-PVC mit PE-Band 932212 140/240 30

f"r Auûenputz

Hart-PVC mit PE-Band 932315 140/240 30

Abbildung Werkstoff Art.-Nr. L#nge in cm VE St#be
je Bund

Hart-PVC 94019 250 20

Putzdicke A
in mm

Artikelgruppe 04 Putzanschluss f"r Fenster, T"ren u.a. Bauwerksteile

Anputzleiste mit Schutzlippe f"r Auûenputz

Hart-PVC, Glasfasergewebe 93316 240 30

Anputzleiste mit Gewebe

Hart-PVC, Glasfasergewebe 93326 240 30

Anputzleiste mit Gewebe und Schutzlippe
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Hart-PVC, Glasfasergewebe 93909 240 30

Hart-PVC, Glasfasergewebe 93919 240 30

APU- 
Qualität

Auûenputz / WDVS



Abbildung Werkstoff Art.-Nr.Putzdicke
in mm L#nge in cm VE St#be

je Bund

Hart-PVC mit PE-Band
und expandierendem PU-Band 9326- 240 30

Artikelgruppe 04 Teleskopleiste

Hart-PVC mit PE-Band 9325- 240 50

Teleskoppro® l f"r Fenster- und T"renanschl"sse gr$ûer 2,5 m

Anputzleiste Elastik

Verwendung f"r zweischaliges Mauerwerk (Klinker)

Die Anputzleiste 9326 mit weicher Schutzlippe ist mit einem PU-
Fugendichtungsband ausgestattet, welches mit einer Spezial-impr#g-
nierung getr#nkt und vorkomprimiert ist.

Dieses Pro® l kann sowohl bei Putzanschl"ssen, Beschichtungen/
Spachtelungen von WDV-Systemen, Verblendern und bei zwei-
schaligem Mauerwerk in der Laibung eingesetzt werden.

Das Ausl$sen des PU-Bandes erfolgt durch Abtrennen der Schutz-
lasche. Durch die Expansionsf#higkeit des Bandes werden die 
Anschluss  ̄anken dicht an den Putz angepresst. Die Abdichtung
am Rahmen erfolgt durch das PE-Dichtband.
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Abbildung Werkstoff Art.-Nr. L#nge in cmPutzdicke
in mm

Hart-PVC, Glasarmierungsgewebe 93306 200 25

Das Abl#ngen der Abschlusspro® le
erfolgt mit einer Au  ̄ageschere.

Die Abschlusspro® le 9327 und 9330 aus Kunststoff
erm$glichen eine exakte Putzbegrenzung. Sie werden bei der 

Ausbildung von Faschen oder vertikalen und horizontalen 
Putzbegrenzungen eingesetzt.

Das Pro® l wird in die aufgezogene Spachtelmasse eingedr"ckt und das 
Gewebe in den M$rtel eingebettet. Die Gewebebreite betr#gt 12,5 cm.

Hart-PVC, Glasarmierungsgewebe 93273 200 25

VE St#be
je Karton

Abschlusspro® leArtikelgruppe 04
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Abbildung Werkstoff Art.-Nr. L#nge in cmPutzdicke
in mm

VE St#be
je Karton

Artikelgruppe 04 Gewebeeckwinkel

Hart-PVC, Glasarmierungsgewebe 9315
9315 cod.3 200 25

9315 cod. mit rauer Abzugskante zum Einputzen

Hart-PVC, Glasarmierungsgewebe 93168 200 25

Hart-PVC, Glasarmierungsgewebe 93188 200 25

Abschlusspro® l mit Tropfkante
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Gewebeeckwinkel bilden
 ̄uchtgerechte und stosssichere 
Kanten in WDV-Systemen.

APU- 
Qualität

APU- 
Qualität

APU- 
Qualität



Abbildung Werkstoff Art.-Nr. L#nge in cm

Anschlusspro® l

Putzdicke
in mm

VE St#be
je Karton

Artikelgruppe 04

Hart-PVC, Glasarmierungsgewebe,
PE-Band 9319- 200 25

Hart-PVC, Glasarmierungsgewebe,
PE-Band 93143 200 25

Die Fuge ist abdeckbar mit Artikel 9408.

Dehnfugenpro® le Fl!che

Hart-PVC, Glasfasergewebe 94053 200 25

Hart-PVC, Glasfasergewebe 94066 200 25

Werkstoff Art.-Nr.Putzdicke
in mm L#nge in cm VE St#be

je Bund
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Abbildung

Zur Anwendung unter der Fensterbank

APU- 
Qualität

APU- 
Qualität

APU- 
Qualität



Abbildung Werkstoff Art.-Nr. L#nge in cm VE St#be
je Bund

Fugenbreite
in mm

Dehnfugenpro® le Fl!cheArtikelgruppe 04

Weich-PVC (weiû) 940810 200 40

Alternativ zum Dehnfugenpro® lprogramm 1410-1420 k$nnen handels"bliche 
Putzabschlusspro® le in Verbindung mit Dehnfugenabdeckpro® l verwendet werden. 

Beim Ansetzen der Putzabschlusspro® le ist darauf zu achten, dass der Abstand 
zwischen den Pro® len 10 mm betr#gt (Fugenbreite). 

Damit wird gew#hrleistet, dass das Pro® l den n$tigen Halt hat.

Hart-PVC 93173 200 100

Hart-PVC 93128 200 50

Werkstoff Art.-Nr.Putzdicke A
in mm L#nge in cm VE St#be

je Bund

Kombination Fl!che/Ecke

Hart-PVC, Glasarmierungsgewebe 9313
kombi8 200 25

Hart-PVC, Glasarmierungsgewebe 9314
kombi3 200 25

Werkstoff Art.-Nr.Putzdicke
in mm L#nge in cm VE St#be

je Karton
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Abbildung

Abbildung

APU- 
Qualität
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Abbildung Werkstoff Art.-Nr. L#nge in cm VE St#be
je Karton

Putzdicke
in mm

Hart-PVC, Glasarmierungsgewebe,
PE-Band 9320- 140 25

Artikelgruppe 04 Gewebeleiste

Anwendung z.B. f"r Fensterlaibung auûen
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Abbildung Werkstoff Art.-Nr. L#nge in cm VE St#be
je Bund

Aluminium 32721 250/300 50

Aluminium 32751 250/300 50

Putzdicke
in mm

Haben Sie Interesse an weiteren Pro® len f"r den Trockenbau?
Bitte fordern Sie den Hauptkatalog ¹Trockenbauª an.

Hart-PVC (weiû) 92961 300 25

Pro® le f"r den TrockenbauArtikelgruppe 05
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Aluminium 32691 250/300 25

Kantenpro® l mit l#ngerem Einputzschenkel
zur Erh$hung der Stabilit#t und Vermeidung

von Riûbildungen im Kantenbereich

Aluminium 32711 250/300 50

Schenkelmaû A:

Art. 3275 = 13,5 mm
Art. 3271 = 10,5 mm



Aluminium 32761 250/300 50

sendzimir-verzinktes Stahlblech 12791 250

Aluminium 32791 200/250/300 50

25

Abbildung Werkstoff Art.-Nr. L#nge in cm VE St#be
je Bund

sendzimir-verzinktes Stahlblech 12812 250/300 25

sendzimir-verzinktes Stahlblech 12822 250/300 25

Putzdicke
in mm

Schenkelmaû A:

Art. 1281 = 27 mm
Art. 1282 = 31 mm

sendzimir-verzinktes Stahlblech 12781 250 25

Pro® le f"r den TrockenbauArtikelgruppe 05
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Abbildung Werkstoff Art.-Nr. L#nge in cm VE St#be
je Bund

Edelstahl 4279 251 250

Putzdicke
in mm

Pro® le f"r den TrockenbauArtikelgruppe 05
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Hart-PVC 92702 260 60

Einsatz des Tapetenkantenpro® les f"r dicke Tapeten (z.B.: Strukturtapeten) zur Ausbildung
exakter Kanten und zum Schutz Selbiger.

Hart-PVC 92791 250 25



sendzimir-verzinktes Stahlblech 123412,5 250/300 15

sendzimir-verzinktes Stahlblech 123315 250/300 15

Schattenfugenschenkel: 4 mm

sendzimir-verzinktes Stahlblech 123612,5 250/300 15

sendzimir-verzinktes Stahlblech 123715 250/300 15

Schattenfugenschenkel: 10 mm

Abbildung

Artikelgruppe 05 Abschlusspro® le f"r Gipskartonplatten

Werkstoff Art.-Nr. L#nge in cm VE St#be
je Bund

GK-Plattenst#rke D
(+ 1,5 mm = Maû A)

sendzimir-verzinktes Stahlblech 123812,5 250/300 15

sendzimir-verzinktes Stahlblech
polyesterlackbeschichtet 223812,5 250/300 15

sendzimir-verzinktes Stahlblech 123915 250/300 15

Schattenfugenschenkel: 15 mm

sendzimir-verzinktes Stahlblech 124412,5 250/300 15

1245sendzimir-verzinktes Stahlblech 15 250/300 15

Schattenfugenschenkel: 20 mm
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sendzimir-verzinktes Stahlblech
polyesterlackbeschichtet 223612,5 250/300 15

sendzimir-verzinktes Stahlblech
polyesterlackbeschichtet 224412,5 250/300 15



Abbildung Werkstoff Art.-Nr. L#nge in cm VE St#be
je Bund

sendzimir-verzinktes Stahlblech 125012,5 275 20

Hart-PVC 929112,5 250/300 50

GK-Platten-
st#rke in mm

Einfasspro® le f"r GipskartonplattenArtikelgruppe 05

Haben Sie Interesse an weiteren Pro® len f"r den Trockenbau?
Bitte fordern Sie den Hauptkatalog ¹Trockenbauª an.
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sendzimir-verzinktes Stahlblech 12559,5 250/300 25

1256sendzimir-verzinktes Stahlblech 12,5 250/300 25

1257sendzimir-verzinktes Stahlblech 15 250/300 25

Abbildung

Artikelgruppe 05 Abschlusspro® le f"r Gipskartonplatten

Werkstoff Art.-Nr. L#nge in cm VE St#be
je Bund

GK-Plattenst#rke D
(+ 1,5 mm = Maû A)

1258sendzimir-verzinktes Stahlblech 18 250/300 25

1259sendzimir-verzinktes Stahlblech 20 250/300 25

1260sendzimir-verzinktes Stahlblech 25 250/300 25



Hart-PVC 92939,5 250 50

Hart-PVC 929512,5 250 40

Abbildung Werkstoff Art.-Nr. L#nge in cm VE St#be
je Bund

GK-Platten-
st#rke in mm

Einfasspro® le f"r GipskartonplattenArtikelgruppe 05

Hart-PVC 950112,5 253 50
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Zeitsparende Montage ohne nervenaufreibende Rangierversuche 
an Decken oder Dachschr#gen; Pro® l nur aufstecken und ein-
spachteln, ergibt immer eine gerade Fuge.

Flexible Gummilippe f"r Einbausituationen von 45 - 90' (auf an 
senkrechten Wand- bzw. Deckenanschluss).

Das 200 mm breite gewebe ist voll  ̄#chig "berputzbar und gleicht 
thermische Spannungen und leichte Bewegungen aus (keine 
statischen RIsse).

+

+

+



Abbildung Werkstoff Art.-Nr. VE Tafeln
je Bund

Trocken lagern

kaltgewalzter Bandstahl,
verzinkt, 275 g / m% 13285 2500 x 600 20

Tafelgr$ûe
in mm

Rippenh$he
in mm
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sendzimir-verzinktes Stahlblech 12619,5 250 25

sendzimir-verzinktes Stahlblech,
Polylack (weiû) mit Schutzfolie 22669,5 300 36

sendzimir-verzinktes Stahlblech 126315 250 25

sendzimir-verzinktes Stahlblech,
Polylack (weiû) mit Schutzfolie 226815 300 36

sendzimir-verzinktes Stahlblech 126212,5 250/300 25

sendzimir-verzinktes Stahlblech,
Polylack (weiû) mit Schutzfolie 226712,5 300 36

sendzimir-verzinktes Stahlblech 126418 250 25

sendzimir-verzinktes Stahlblech,
Polylack (weiû) mit Schutzfolie 226918 300 36

sendzimir-verzinktes Stahlblech 126520 250 25

sendzimir-verzinktes Stahlblech,
Polylack (weiû) mit Schutzfolie 227020 300 36

Abbildung Werkstoff Art.-Nr. L#nge in cm VE St#be
je Bund

GK-Plattenst.
A in mm

Einfasspro® le f"r GipskartonplattenArtikelgruppe 05

RippenstreckmetallArtikelgruppe 06

sendzimir-verzinktes Stahlblech
polyesterlackbeschichtet 22619,5 250/300 25

sendzimir-verzinktes Stahlblech
polyesterlackbeschichtet 226212,5 250/300 25

sendzimir-verzinktes Stahlblech
polyesterlackbeschichtet 226315 250/300 25
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Abbildung

WerkzeugeArtikelgruppe 10

Bezeichnung Art.-Nr. VE je Karton

PVC-Schere 0502 1

Handblechschere mit &bersetzung und Doppelh#rtung 0605 1
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Allgemeine Gesch#ftsbedingungen

§1 Geltung und Bedingungen

1. Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen
ausschlieûlich aufgrund dieser Gesch#ftsbedingungen.
Diese gelten somit auch f"r alle k"nftigen Gesch#ftsbeziehun-
gen, auch wenn sie nicht nochmals ausdr"cklich vereinbart
werden. Sp#testens mit der Entgegennahme der Ware gelten 
die Bedingungen als angenommen.

2. Abweichungen von diesen Gesch#ftsbedingungen sind nur 
wirksam, wenn wir sie schriftlich best#tigen.

3. Bei unseren Kunden gehen wir davon aus, dass es sich um 
Vollkau  ̄eute handelt, oder sie sich als solche behandelt 
wissen wollen.

§1 Angebot und Vertragsschluss

1. Unsere Angebote sind freibleibend. S#mtliche Bestellungen 
sind f"r den Kunden bindend und k$nnen von uns durch 
Auftragsbest#tigung bzw. Lieferung angenommen werden. 
Telefonische Bestellung sollte der Kunde sofort schriftlich 
wiederholen, unterl#sst er dies, so tr#gt er das Risiko von 
&bermittlungsfehlern. Das gleiche gilt f"r Erg#nzungen,
Ab#nderung oder Nebenabreden.

§3 Preise

1. Die Preise verstehen sich ab unserem Werk Freiberg, zzgl.
der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

2. Sonderl#ngen werden mit einem 15*-igen Zuschlag
berechnet.

§4 Lieferzeit

1. Die genannten Lieferfristen sind unverbindlich, sofern nicht 
ausdr"cklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde.

2. Lieferverz$gerungen aufgrund h$herer Gewalt und Ereig-
nissen, die uns die Lieferung erschweren oder unm$glich 
machen - hierzu geh$ren auch nachtr#glich eingetretene
Materialbeschaffungsschwierigkeiten, Betriebsst$rungen, 
Streik, Aussperrung, Personalmangel, Mangel an Transport-
mittel, beh$rdliche Anordnungen usw., auch wenn sie bei 
Lieferanten eintreten-, haben wir auch bei verbindlich
vereinbarten Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen uns, 
die Lieferung um die Dauer der Behinderung zzgl. einer
angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des 
nicht erf"llten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag
zur"ckzutreten.

3. Wir sind zu Teillieferungen jederzeit berechtigt.
4. Sofern wir die Nichteinhaltung verbindlich zugesagter Fristen 

und Termine zu vertreten haben oder in Verzug be® nden, hat 
unser Kunde Anspruch auf Verzugsentsch#digung in H$he von 
1/2* f"r jede vollendete Woche des Verzuges, insgesamt
jedoch h$chstens 5* des  Rechnungswertes der vom Vertrag 
betroffenen Lieferung.

§5 Gefahren"bergang

1. Die Gefahr geht auf unseren Kunden "ber, sobald die Sendung 
an die den Transport ausf"hrende Person "bergeben worden 
ist oder zwecks Versendung unser Werk verlassen hat.

§6 Warenr"cknahme

1. Eine Warenr"cknahme ist unter der Bedingung der vorherigen 
schriftl. Zustimmung m$glich. In jedem Fall tr#gt der Kunde 
die Kosten der Warenr"cknahme  (Kunde tr#gt alle durch die 
R"cknahme entstandenen Kosten), abz"glich einer Bearbei-
tungsgeb"hr von 10* und den Kosten der Warenr"cknahme
wird dem Kunden der Kaufpreis gutgeschrieben.

§8 Haftungsbeschr!nkung

1. Schadenersatzanspr"che aus Unm$glichkeit der Leistung, aus 
positiver Forderungsverletzung, aus Verschulden bei Vertrags-
schluss und aus unerlaubter Handlung sind sowohl gegen uns 
als auch gegen unseren Erf"llung- bzw. Verrichtungsgehilfen 
ausgeschlossen, soweit kein vors#tzliches oder grob fahrl#ssiges 
Handeln vorliegt.

§9 EDV-Daten

1. Um einen ordnungsgem#ûen kaufm#nnischem Ablauf zu ge-
w#hrleisten m"ssen wir auftragsbezogene Daten unserer Kunden 
speichern und verarbeiten.

§10 Eigentumsvorbehalt

1. Bis zur Erf"llung aller Forderungen (einschlieûlich aller Saldo-
forderungen aus Kontokorrent), die uns aus jedem Rechtsgrund 
Gegen unseren Kunden jetzt oder k"nftig zustehen, werden uns 
die Folgenden Sicherheiten gew#hrt, die auf Verlangen nach 
unserer Wahl freigegeben werden, soweit ihr Wert die Forderung 
nachhaltig um mehr als 20* "bersteigt.

2. Die Ware bleibt unser Eigentum. Verarbeitung und Umbildung 
erfolgen stets f"r uns als Hersteller, jedoch ohne Verp  ̄ichtung 
f"r uns. Erlischt unser (Mit-) Eigentum durch Verbindung, so wird 
bereits jetzt vereinbart, dass das (Mit-) Eigentum des Kunden 
an der einheitlichen Sache wertanteilm#ûig (Rechnungswert) 
auf uns "bergeht. Unser Kunde verwahrt unser (Mit-) Eigentum 
unentgeltlich. Ware, an der uns (Mit-) Eigentum zusteht, wird im 
folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet.

3. Unser Kunde ist berechtigt die Vorbehaltsware im ordnungs-
gem#ûen Gesch#ftsverkehr zu verarbeiten und zu ver#uûern, 
solange er nicht in Verzug ist. Verpf#ndungen oder Sicherungs-
"bereignungen sind unzul#ssig. Die aus dem Weiterverkauf oder 
einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Hand-
lung) bzgl. der Vorbehaltsware entstehende Forderung (einschl. 
Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt unser Kunde bereits jetzt 
sicherungshalber in vollem Umfang an uns ab. Wir erm#chtigen 
ihn widerru  ̄ich, die an uns abgetretenen Forderungen f"r unsere 
Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einziehungs-
erm#chtigung kann nur wider Rufen werden, wenn unser Kunde 
seinen Zahlungsverp  ̄ichtungen nicht ordnungsgem#û
 nachkommt.

4. Bei Zugriff Dritter auf die Vorbehaltsware wird unser Kunde 
auf das Eigentum von uns hinweisen und diesen unverz"glich 
benachrichtigen.

5. Bei vertragswidrigem Verhalten unseres Kunden insbesondere 
Zahlungsverzug sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware zur"ck-
zunehmen oder gegebenenfalls Abtretung der Herausgabanspr"-
che unseres Kunden gegen Dritte zu verlangen. In der Zur"ck-
nahme sowie in der Pf#ndung der Vorbehaltsware durch uns 
liegt, soweit nicht das Abzahlungsgesetz Anwendung ® ndet, kein 
R"cktritt vom Vertrag.

§7 Gew!hrleistung

1. Die gesetzliche Gew#hrleistungsfrist betr#gt 6 Monate und 
beginnt mit dem Lieferdatum.

2. M#ngel m"ssen innerhalb von drei Tagen nach der Lieferung 
angezeigt werden. Nicht offensichtliche M#ngel drei Tage nach 
Feststellung. Bei fristgerechter, berechtigter M#ngelr"ge bieten 
wir nach unserer Wahl kostenlos Nachbesserung, Wandlung oder 
Minderung.

3. Voraussetzung f"r die Gew#hrleistung ist die Beachtung der 
Produktinformation in unseren Katalogen.

4. Weitergehende Anspr"che m"ssen wir ausschlieûen, es sei denn, 
sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrl#ssigkeit unsererseits.
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Allgemeine Gesch#ftsbedingungen

§11 Zahlung

1. Soweit nicht anders vereinbart, sind unsere Rechnungen inner-
halb von 10 Tagen mit 2* Skonto oder innerhalb 30 Tagen nach 
Rechnungsstellung ohne Abzug zahlbar. Wir sind berechtigt, trotz 
Anders lautender Bestimmungen unserer Kunden Zahlungen 
zun#chst auf dessen #ltere Schuld anzurechnen.

2. Die Zahlung hat in der Weise zu erfolgen, dass wir am
F#lligkeitstag "ber den Betrag verf"gen k$nnen.

3. Ger#t unser Kunde in Verzug, so sind wir berechtigt, von dem 
betreffenden Zeitpunkt ab Zinsen in H$he des von den Gesch#fts-
banken berechneten Zinssatzes f"r offene Kontokorrentkredite zu 
berechnen.

4. Wenn unser Kunde seinen Zahlungsverp  ̄ichtungen nicht 
nachkommt, insbesondere einen Scheck nicht einl$st oder seine 
Zahlung einstellt, oder uns andere Umst#nde bekannt werden, 
die die Kreditw"rdigkeit des Kunden in Frage stellen, so sind wir 
berechtigt, die gesamte Restschuld f#llig zu stellen, auch wenn 
wir Schecks angenommen haben. Wir sind in diesem Falle
auûerdem berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheits-
leistungen zu verlangen.

5. Unser Kunde ist zur Aufrechnung, Zur"ckbehaltungen oder
Minderung, auch wenn M#ngelr"gen, oder Gegenanspr"che
geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die
Gegenanspr"che rechtskr#ftig festgestellt wurden oder
unstreitig sind.

§12 Gerichtsstand, Rechtwirksamkeit

1. F"r alle aus Vertragsverh#ltnissen mit Vollkau  ̄euten
entstehenden Rechtsstreitigkeiten gilt als Gerichtsstand der
Sitz unseres Unternehmen.

2. In jedem Falle ist Deutsches Recht anzuwenden. Das inter-
nationale Recht ® ndet keine Anwendung.

3. Sollte eine Bestimmung in diesen Gesch#ftsbedingungen oder 
eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbaren unwirksam 
sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller
sonstigen Bestimmungen und Vereinbarungen nicht ber"hrt.

Schiwa-Pro® le, Schill & Walther GmbH, 09599 Freiberg

 Zertifikat
 Prüfungsnorm

 ISO 9001:2015

 Zertifikat-Registrier-Nr.  01 100 95092

 Unternehmen:  Schiwa-Profile
Schill &  Walter GmbH 
 Industriegebiet Muldenhütten
09599 Freiberg
Deutschland 
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Bestellung
Industriegebiet
Muldenh"tten

09599 Freiberg

Fax: 0 37 31 - 30 70 21

Firma / Anschrift / Telefon / Ansprechpartner:

Datum, Unterschrift

Artikel Art.-Nr.Putzdicke
in mm L#nge in cm VE
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